
– thermisch leitender, elektrisch nicht leitender Klebstoff
– Metalloxyd-gefüllter Zweikomponenten Epoxydharzkleber
– vollständiger Ersatz von mechanischen Verbindungen
– gute Gebrauchs- und Verarbeitungseigenschaften

ZusammensetzungArt. Nr.
5 g Binder / 0,5 g HärterWLK 5
10 g Binder / 1 g HärterWLK 10

ZusammensetzungArt. Nr.
30 g Binder / 3 g HärterWLK 30

120 g Binder / 12 g HärterWLK 120

kühl und dunkel lagern

0,836 W/mKWärmeleitfähigkeit
120 °C cm/WSpezifischer Wärmewiderstand
1016 Ω/cmDurchgangswiderstand
-56 °C ... +149 °CTemperaturbereich
190 °C ca. 20 min/ 38 °C ca. 6 h/ 20 °C ca. 16 - 24 hAushärtezeiten bei
EpoxydKleberschicht
10:1Mischungsverhältnis

H

HHH E 2 – 4➔SilikonscheibenE 11➔Glimmerscheiben

E 15 E 5➔WärmeleitfolieE 8➔Kapton-Isolierscheiben
E 6➔Wärmeleitende SilikonschaumfolienE 39➔Montagescheiben
E 43➔IsolierkappenE 42 – 43➔Montageteile für Kühlkörper
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